
Cabina de Pintura para Camion 9000*4m*4m     

Externa dimension:9146×5896×4450mm（L×A×Altura）
Interna dimension: 8900×4000×4000mm（L×A×Altura）
Puerta frente dimension: 3000×3500mm（Ancho×Altura）
Puerta trabajo dimension: 800×2000mm（Ancho×altura）

Cabina

Pared panel: 50mm de espesor resistente a las llamas y el panel de EPS-preservación de calor; 
0.426 de acero de color de espesor. Panel de techo: chapa galvanizada; 

Base: Dos lineas de grillas. Planos de fosa para obra civil  

Sistema de circulación de aire:

Generador: Flujo de aire generado es enviado hacia el techo de la cabina. 

Sistema de purificación de aire: Pre-filtro, filtro de alta eficiencia (filtro) del techo, filtro de piso.

Quemador: El quemador diesel RIELLO RG5S una etapa, la capacidad de calefacción es 
260000Kcal / h, compuerta eléctrica para al ciclo de horneado; el consumo de diesel 6 L/hora~; el 
tiempo de calentamiento es de 6~ 10 minutos (20-60ºC) Maxima temperatura 80ºC 

Sistema de calefaccion: Intercambiador de calor en acero inoxidable 304.

Sistema de iluminacion: ≥ 1000 Lux.

Iluminacion perimetral: 48pcs. x 36w luz de fondo: 24pcs x 36w. 

Vidrios: Todos los vidrios son vidrios templados transparentes.

Tablero de control: Tablero de Control: Interruptor de alumbrado, pulverización, temperatura 
aumentado pulverización, el bicarbonato, la temperatura de cocción, ajuste del tiempo, indicador 
de fallo, regulador de temperatura, parada de emergencia, alarma de avería;

Modelo         YDW - 4.5 AL1
Volumen aire    20000 m3/h
Presion              800 Pa
Turbina velocidad     900 rpm
Motores               10 HP
Cantidad             2 motor

VENTILADOR
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